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УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

на основании решений заседания комиссии по продаже земельных участков и прав их аренды 

от 09 августа 2022 года

сообщает об отказе в проведении торгов по лоту № 1 аукциона, назначенного на 29.08.2022:

Лот № 1. Право заключения договора аренды земельного участка (категория земель – земли населенных пунктов) с кадастровым номером 59:37:0430101:1010 площадью 1737 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: муниципальное образование «Город Березники» Пермского края, п. Лысьва, ул. Мира, з/у 36а. Срок аренды – 20 лет.

Начальная цена предмета торгов: размер ежегодной арендной платы за землю – 10 000,00 рублей.

Сумма задатка: 100 % от начальной цены предмета торгов – 10 000,00 руб.

Дополнительная информация по ограничению в использовании земельного участка:

1. участок расположен в границах зон с особыми условиями – прибрежная защитная полоса Камского водохранилища (59:01-6.4321), водоохранная зона Камского водохранилища (59:01-6.1326).

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	№ п/п
	Наименование вида  разрешенного использования земельного участка – 

код Классификатора
	Описание вида 

разрешенного использования  земельного участка
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	
	
	предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь1
	минимальные отступы 

от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений2
	предельное количество этажей3 или предельная высота зданий, строений, сооружений
	максимальный процент застройки 

в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I.Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	2.
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) – код 2.2
	Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования 

с кодом 2.1 Классификатора;

производство сельскохозяйственной продукции;

размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;

содержание сельскохозяйственных животных
	Минимальная площадь земельного участка4 – 

400 кв. м;

максимальная площадь земельного участка – 

3 500 кв. м;

минимальная ширина вновь образуемых земельных участков вдоль фронтона улицы (проезда) -18 м
	Минимальный отступ от объекта капитального строительства и подсобных сооружений до красной линии улиц - 3 м; минимальное расстояние от объекта капитального строительства до границ 

смежных земельных участков - 3 м; минимальный отступ 

от объекта капитального строительства и подсобных сооружений до красной линии проездов – 3 м; минимальное расстояние 

от вспомогательных построек (парников, навесов, стационарной емкости для воды, навеса для автомобиля, индивидуального гаража, погреба, уборной, бань, саун и др.) до границы смежного участка -1 м


	для жилого дома - количество надземных этажей не более чем 3, высота –

не более 20 м
	20 %


Примечание: 

1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, применяются исключительно при образовании и изменении земельных участков. Не применяются для ранее учтенных земельных участков, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости до 01.03.2008, в случае, если их уточняемая или изменяемая площадь составляет менее минимального установленного размера либо более максимального установленного размера. 

2.Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, за пределами которых запрещено строительство объектов капитального строительства при отсутствии координат красной линии, устанавливаются от границы земельного участка со стороны улицы/проезда до момента установления координат красной линии. 

При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, скат крыши следует ориентировать таким образом, чтобы сток дождевой воды, сход снега и сток хозяйственных вод бани и летнего душа не попадал на соседний участок, в том числе на земли общего пользования. 

3.Под количеством этажей следует понимать количество всех этажей, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный, если иное не определено настоящей статьей. 

4.Не устанавливаются для земельных участков, образуемых и изменяемых земельных участков, в случаях, если смежные земельные участки поставлены на государственный кадастровый учет и их границы установлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а территория для образования или изменения земельного участка не может быть увеличена до минимального размера земельного участка. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

1. Возможность подключения к централизованным сетям водоотведения, теплоснабжения  отсутствует.

2. Возможность подключения к сети газоснабжения в рамках догазификации отсутствует, так как в границах населенного пункта п. Лысьва нет сетей газораспределения и не осуществляется транспортировка газа;

3. в п.Лысьва, по ул. Мира есть возможность подключения (технологического присоединения) к сетям водоснабжения. 

Расчетное водопотребление на домовладение — 0,61 м3/сутки. Снабжение водой частного земельного: от  водопроводного колодца по ул. Мира, установленного на существующем  водоводе. В проектируемом колодце  предусмотреть  отсекающую запорную арматуру. Глубина прокладки трубопровода должна составлять 2,2÷2,5 м. При прокладке трубопровода через дорогу предусмотреть защитный футляр – гильзу из стальной трубы большего.

Технические требования:

 1.При строительстве водопроводной сети рекомендуем применение полиэтиленовых труб и отключающую  запорную арматуру. Прокладку водопровода выполнить согласно СП 31.13330.2012г. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». СП 102-2000 «Проектирование  и монтаж систем  водоснабжения  и  канализации из полимерных  материалов».

2.Предусмотреть водомерный узел, для учета расхода воды в дом в удобном для обслуживания месте. Рекомендуем предусмотреть установку полнопроходного прибора учета воды высокого класса точности, который   должен быть  не менее В. 

 Монтаж  водомерного узла выполнить в соответствии с требованиями:

1.Постановление Правительства РФ от 04.09.2013г. № 776 «Об утверждении правил организации коммерческого учета воды, сточных вод»;

2.Требованиями законодательства РФ об обеспечении единства измерений;

3.Правила и технические требованиями завода-изготовителя  прибора учёта.

Для увеличения срока эксплуатации прибора и обеспечения бесперебойной работы рекомендуем устанавливать перед прибором учёта воды фильтр грубой очистки.

Устанавливаемый прибор учёта должен быть включён в «Государственный реестр средств измерения РФ», иметь сертификаты соответствия и клеймо государственной поверки.

Отвод сточных вод от жилого дома проектировать в герметичный выгреб, с последующим вывозом спец. машинами;

4. срок действия технических условий – 3 года.

